Oferta: 791 www: motocyklewroclaw.pl i WROCLAW - MATKOWSKI
Data wydruku: 2026-10-24  Tel: 573580510 I

Kontakt:

KAYO T4 CROSS DIRT BIKE ENDURO 250 Matkowski 11 999 PLN
Motocykle Wroctaw

KAYO T4
Krosowy Benzyna
Tak 2026

1 Inny kolor

Tak Tak

Tak 250

18 Manualna
tancuch Tak

four-stroke

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki KAYO na Dolnym Slgsku!
MATKOWSKI to firma dziatajgca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizujaca sie w sprzedazy motocykli, quadéw, motorowerdw i skuteréw wodnych oraz
czesci i akcesoriow motoryzacyjnych.

Jeste$my dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...
Kupujac w naszym salonie pojazd mozna skorzysta¢ z:

- USLUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI | POZA GRANICAMI KRAJU

- USLUG SERWISOWYCH

- RABATOW NA POJAZDY, AKCESORIA | CZESCI

- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWON]

T4 250 ENDURO

motocykl, ktéry wciggnie Cie w $wiat nieposkromionej przygody i wolnoéci. Ten wszechstronny enduro zostat stworzony dla tych, ktérzy szukajg niezawodnosci,
prostoty i autentycznego ducha off-roadu, a jednoczesnie oczekuja solidnego wsparcia podczas kazdej wyprawy - zaréwno na torze, jak i w terenie. Wyposazony w
niezawodny, chtodzony powietrzem silnik, T4 zachwyca bezawaryjnoscig i niskimi kosztami eksploatacji, pozostawiajac wiecej czasu na eksploracje nieznanego.
Regulowane zawieszenie FASTACE zapewnia doskonate prowadzenie, pozwalajac ptynnie pokonywacé kazde wyboje, a jego optymalna moc daje pewnos¢ w
kazdych warunkach, bez zbednego obcigzania motocyklisty.

TYP SILNIKA JEDNOCYLINDROWY, 4-SUW, CHEODZONY POWIETRZEM, MANUALNY, 5 BIEGOW
POJEMNOSC SILNIKA 250 cc, 20KW/27KM

KOMPRESJA 9,6:1

MAKSYMALNA MOC (Kw/Rpm): 20/8500

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (N.M/R/Min): 18/6500

ZASILANIE GAZNIK

ROZRUSZNIK Elektryczny

NAPED ktancuch (13T-45T 520#)

UKLAD ZAPLONOWY CDI

RAMA KAYO

PRZEDNI AMORTYZATOR FASTACE, 880 mm, REGULOWANY, UPSIDE DOWN
TYLNY AMORTYZATOR FASTACE, 450 mm REGULOWANY

PRZEDNI HAMULEC HYDRAULICZNY Z PODWOJNA POMPA TEOKOWA, 270 mm
TYLNY HAMULEC HYDRAULICZNY Z POJEDYNCZA POMPA TEOKOWA, 240 mm
KOt.O PRZEDNIE ALUMINIOWE 21

KOLO TYLNE ALUMINIOWE 18’

PRZEDNIA OPONA 2180 / 100-21

TYLNA OPONA 18°110/90-18

ROZMIAR POJAZDU 2145 x 810 x 1185 mm

ROZSTAW OSI 1455 mm

WYSOKOSC (SIEDZENIE) 925 mm

PRZESWIT 275 mm

WAGA 115,5 kg

POJEMNOSC ZBIORNIKA 7,5 L

Przedstawione zdjecia na ogtoszeniu majg charakter pogladowy
Niniejsze ogtoszenie jest wytacznie informacjg handlowa i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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