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250 17
Manualna Tak

Firma Visatex jest autoryzowanym dealerem

wielu marek motocykli,skuteréw, quadéw, crosséw

oraz pojazdéw off-roadowych w Polsce.

[?- Dziatamy nieprzerwanie od ponad 30 lat na rynku wroctawskim przy ulicy Grabiszyniskiej 30.

[Zl-Jestesmy dystrybutorem motocykli i skuteréw takich marek jak: Kymco, Keeway, SYM, Bajaj, UM, Voge, Junak, Barton, Romet, Zipp i innych.

[2I- Prowadzimy sprzedaz detaliczng i hurtowa takich pojazdéw jak: mini quady 50cm3, mini crossy 50cm3, quady od 90cm3 do 250cm3 (réwniez z homologacja
drogowa), crossy od 90cm3 do 300cm3.

[2- Jestesmy dealerem takich marek jak: X-MOTOS, BASHAN, TAO MOTORS, APOLLO MOTORS, LIYA, MIKILON, EXTREME,ASIX, XTR, KXD, KAYU,
BARTON, DIABOLINI, BERETTA, LINHAI i innych.

Prowadzimy réwniez sprzedaz skuteréw elektrycznych iamelectric. bilibike, barton oraz pojazdéw electroride 3 i 4 kotowych

[lzapraszamy do naszego sklepu Wroctawiu przy ulicy Grabiszynskiej 30.
albo do naszego sklepu internetowego czynnego 24h.

www.visatex.pl

[? Serwis
-Od wielu lat prowadzimy serwis gdzie wykonujemy obowiazkowe naprawy gwarancyjne , pogwarancyjne oraz przeglady 0-rowe. w bardzo konkurencyjnych cenach.

[2ISprzedaz ratalna
-Santander

-In Bank
-Alior Bank
na bardzo dogodnych warunkach réwniez 0% (RRSO 0%) przez internet oraz na miejscu w sklepie we Wroctawiu przy ulicy Grabiszyriskiej 30.

21 Dokumenty
= Faktura VAT 23 %

= Karta gwarancyjna
= Instrukcje obstugi w jezyku polskim

[PISPOSOBY PLATNOSCI
= karta ptatnicza

= przelew

= platnos¢ gotdwka - odbidr osobisty lub pobranie przy odbiorze
= sprzedaz ratalna w sklepie i na odlegto$é

Mozliwo$¢ podpisania umowy ratalnej przy odbiorze pojazdu.

[2-DOSTAWA:
-Transport wtasny lub firma kurierska na terenie CALEJ POLSKI i EUROPY w dobrej cenie !!!

-Pojazdy dowozimy réwniez wtasnym transportem po czym na miejscu pracownik udzieli Parstwu instrukcji obstugi pojazdu .

Barton NXT 250L teraz w zupetnie nowej odstonie. Projektanci Bartona biorg do serca kazdy przychylny i nieprzychylny komentarz, nastgpnie wyciagajg wnioski. Tak



jest i w tym przypadku. Nowy NXT250L to nie tylko nowe malowanie, ale takze dtuzsza o 190 mm rama, zapewniajgca wieksza stabilnos¢ i komfort prowadzenia.

NXT 250L jest motocyklem crossowym z prawdziwego zdarzenia, idealnie dopasowanym do wymagar motocyklistéw poczatkujacych i $rednio zaawansowanych.
Napedzany jest 1-cylindrowym silnikiem 4-suwowym z renomowanej fabryki Zongshen (ktéra produkuje takze dla kilku wiodgcych marek motocyklowych). Posiada
dopracowany gazniki oraz generuje moc 16 KM - taka warto$¢ pozawala $wietnie trenowaé technike jazdy. W czerpaniu przyjemnosci z pokonywania $ciezek
offroadowych usianych przeszkodami, czy w ulepszaniu trajektorii okrazen po torach MX lub Enduro, pomoze dopracowane podwozie, sztywna rama i aluminiowy
wahacz. Kota majg typowy rozmiar 21/18 cali, hamulce to tarcze o $rednicy 260 i 240 mm. Poczatkujacy jezdzcy docenig takze ogromna zwinnos$¢ i porecznos¢ przy
kazdych predkosciach. Odpowiednio migkko zestrojone zawieszenie poprawi pewnos¢ siebie w kazdym terenie.

Motocykl NXT250L cieszy nie tylko podwyzszong jakoscig wykonania, ale takze swoim wyposazeniem. Fabryczny bagaznik pomoze zabra¢ ze sobg akcesoria lub
maty bagaz potrzebne w offroadowej eskapadzie, a dopasowany reflektor o$wietli droge nawet podczas nocnych eksploracji. Przemys$lany uktad dzwigni noznego
rozrusznika sprawia, ze ,kopniaka” nie trzeba demontowa¢ do wygodnej jazdy. Wybierajac NXT250L nie musisz przejmowaé doborem akcesorioéw - takie elementy,
jak chwytaki opon oraz klamki-nietamki znalazly si¢ juz na wyposazeniu standardowym.

DANE TECHNICZNE
SILNIK

POJEMNOSC
250 cm3
MOC MAKSYMALNA

12 kW / 7500 obr./min.

TAKTOWANIE | CYLINDRY
4T, jednocylindrowy
ROZRUCH
elektryczny/nozny
CHLODZENIE
powietrzem
SKRZYNIA BIEGOW
Manualna, 5-biegowa
WYMIARY | WAGA
DLUGOSC
2120 mm
WYSOKOSC
1220 mm
SZEROKOSC
820 mm
ROZSTAW OSI
1440 mm
WAGA

DOPUSZCZALNA t ADOWNOSC

KOLA

FELGA PRZEDNIA
aluminiowa 21"
OPONA PRZEDNIA
80/100-21
HAMULEC PRZEDNI
tarczowy 260 mm
FELGA TYLNA
aluminiowa 18"
OPONA TYLNIA
100/90-18
HAMULEC TYLNY
tarczowy 240 mm
PARAMETRY
ZBIORNIK PALIWA
6,5L

ZUZYCIE PALIWA
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