Oferta: 935
Data wydruku: 2026-10-20
Z1100 Rok modelowy 2027!

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Slasku!

WWW:
Tel:
Kontakt:

motocyklewroclaw.pl

Kawasaki
Naked
Tak

1

Tak

Tak

136
tancuch
four-stroke

573 580 513

55 900 PLN

Versys 1100
Benzyna
2027

Szary

Tak

1099
Manualna
Tak

MATKOWSKI to firma dziatajgca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizujaca sie w sprzedazy motocykli, quadéw, motorowerdw i skuteréw wodnych oraz

czes$ci i akcesoridow motoryzacyjnych.

Jestesmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat... .

Kupujac w naszym salonie pojazd mozna skorzysta¢ z:
- USLUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI | POZA GRANICAMI KRAJU

- USLtUG SERWISOWYCH

- RABATOW NA POJAZDY, AKCESORIA | CZESCI

- LEASINGU, KREDYTU
Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWON]
Z1100 ROK MODELOWY 2027!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Silnik

Typ silnika Chtodzony ciecza, 4-suwowy, rzedowy silnik czterocylindrowy

Stopien sprezania 11.8:1

Uktad zaworéw DOHC, 16 zawory
Srednica x skok 77.0 x 59.0 mm
Pojemnos$¢ skokowa silnika 1,099 cm?®
Uktad paliwowy Wirysk paliwa: 38 mm x 4

Smarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa

Uktad rozruchowy Elektryczny
Zapton Cyfrowy

Osiggi &amp; przeniesienie napedu

Moc maksymalna 100.0 kW {136 PS}/ 9,000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 113.0 Nem {11.5 kgfem} / 7,600 obr./min

Emisja CO2 126.0 g/km
Zuzycie paliwa 5.6 1/100km
Emisja CO2 (zdtawiony do 85kW) 126.0 g/km

Zuzycie paliwa (zdtawiony do 85 kW) 5.6 I/100km

Skrzynia biegéw 6-biegowa

Sprzegto Mokre wielotarczowe
Przetozenie podstawowe 1.528 (81/53)
Przetozenie biegu 1 2.600 (39/15)
Przetozenie biegu 2 1.950 (39/20)
Przetozenie biegu 3 1.600 (24/15)
Przetozenie biegu 4 1.389 (25/18)
Przetozenie biegu 5 1.217 (28/23)
Przetozenie biegu 6 1.069 (31/29)
Przeniesienie napedu tancuch uszczelniony
Przetozenie catkowite 2.800 (42/15)

Rama &amp; wymiary

Typ ramy Dwururowa, aluminiowa

Kat gtowki ramy 24.5 °©

Slad 101 mm

Skok zawieszenia przéd 120 mm
Skok zawieszenia tyt 136 mm

Opony przéd 120/70 ZR17 M/C (58W)
Opony tyt 190/50 ZR17 M/C (73W)

Dtugo$¢ x szerokos$¢ x wysokos$¢ 2,055 x 825 x 1,085 mm

Kat skretu L/P 29° /29°
Roztaw osi 1,440 mm



Przeswit pod pojazdem 125 mm

Pojemno$¢ zbiornika paliwa 17.0 |

Wysokos$¢ siedzenia 815 mm

Masa pojazdu gotowego do uzytku* 221 kg

*Masa wiasna obejmuje wszystkie materiaty i ptyny niezbedne do prawidtowego dziatania, petny zbiornik paliwa (ponad 90 procent pojemnosci) i zestaw narzedzi
(jesli zostat dostarczony).

Masa pojazdu bez ptynéw eksploatacyjnych**

201 kg

**Szacunkowa masa pojazdu bez ptynéw eksploatacyjnych to masa sucha - masa pojazdu bez ptynéw niezbednych do prawidtowego dziatania, petnego zbiornika
paliwa (ponad 90% pojemnosci) i zestawu narzedzi (jesli jest dostarczany).

Hamulce &amp; zawieszenie

Hamulce przednie Podwéjne tarcze pétptywajace

Rozmiar tarczy hamulcowej przedniej @ 310 mm

Zaciski hamulcowe przednie Brembo radialne, monoblokowe, przeciwstawne, 4-ttoczkowe

Hamulce tylne Pojedynczy dysk

Rozmiar tarczy hamulcowej tylnej @ 260 mm

Zaciski hamulcowe tylne Pojedynczy ttok

Zawieszenie przednie Odwrécony widelec z ttumieniem dobicia i odbicia oraz regulacja napigcia wstepnego sprezyny
Srednica zawieszenia przedniego @ 41 mm

Zawieszenie tylne Poziome Back-link. Ttumienie odbicia i regulacja napigcia wstepnego sprezyny

Przedstawione zdjecia na ogtoszeniu majg charakter pogladowy
Niniejsze ogtoszenie jest wytacznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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