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Skuter elektryczny ADX 125 ABS/TCS 17 599 PLN
Marka Inny
Typ nadwozia Skuter
Nowy Tak
Kolor Biały

Model Inny
Typ paliwa Elektryczny
Rok produkcji 2024
Skrzynia Automatyczna

Skuter elektryczny ADX 125

ADX 125 to niezwykły skuter, który wzbudza ducha przygody i entuzjazmu. Jego charakterystyczny design odzwierciedla moc, szybkość i styl, czyniąc go wyjątkowym
wśród pojazdów tego typu. To nie tylko środek transportu, ale prawdziwe wyzwanie dla osób poszukujących emocji i nowych doświadczeń.

Zaprojektowany z myślą o przygodach, ADX 125 posiada specjalnie dostosowane zawieszenie oraz opony o dualnym przeznaczeniu, które zapewniają niezrównaną
stabilność zarówno na wyboistych drogach, jak i gładkim asfalcie. Dzięki odpowiedniej pozycji do jazdy, skuter ten oferuje komfort i pewność nawet w najbardziej
wymagających warunkach terenowych.

Jednak ADX 125 to znacznie więcej niż tylko praktyczne środki transportu. To prawdziwe arcydzieło crossovera, które dostarcza niezapomnianych doznań z jazdy.
Bez względu na to, czy masz ochotę na wyprawę po górskich szlakach czy zwykłą przejażdżkę po mieście, ADX 125 jest gotowy spełnić Twoje marzenia o
przygodzie.

Jeśli szukasz ekscytujących wrażeń w codziennym życiu, ADX 125 to maszyna, której potrzebujesz. Przygotuj się na niezapomniane podróże i niezliczone chwile
pełne radości i adrenaliny.

 
SPECYFIKACJA:

Skuter elektryczny Hawk Lithium - 1800W
Silnik:

Typ silnika/cylinder: 1-cylindrowy, 4-zaworowy, chłodzony cieczą
Pojemność: 124.7 ccm
Średnica x Skok: ø53×56,5 mm
Maks. moc: 9.0 kW (12,3 KM) @ 7500 obr./min
Maks. moment obrotowy: 11,5 Nm @ 7000 obr./min
Układ paliwowy: E.F.I. CONTINENTAL
Spalanie: 2,6 l / 100 km (WMTC3)
System chłodzenia: ciecz
Przeniesienie napędu: CVT
Norma emisji: Euro5
Paliwo: Paliwo E5 (min. 92 oktanowe)

 
Rama:

Rama: Rury stalowe o wysokiej wytrzymałości
Zawieszenie przód: Widelec teleskopowy 90 mm
Zawieszenie tył: Monoshock
Hamulec przód: Tarcza 260 mm
Hamulec tył: Tarcza 233 mm
ABS: CONTINENTAL dwukanałowy
Przednia obręcz: 3,0×13″ aluminiowa
Tylna obręcz: 3,5×13″ aluminiowa
Przednia opona:  120/70-13 59P
Tylna opona: 130/70-13 63P

 
WYMIAR:

Długość: 1980 mm
Szerokość: 780 mm
Wysokość: 1225 mm
Rozstaw osi: 1390 mm
Wysokość siedziska: 810 mm
Waga (pełne płyny): 153 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg



Zbiornik paliwa: 15,2 l
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